©

v

Systemvoraussetzungen \

fur PADSY 64 Version 7.7 und seine Anwendungen

Hinweis: Um ein einwandfreies Funktionieren des Patienten Diagnose Systems PADSY mit
seinen Anwendungen zu gewahrleisten, missen die hier genannten Systemvoraussetzungen
erfiillt sein. Bitte priifen Sie, ob Ihr PC diesen Anforderungen entspricht, bevor Sie die Software
installieren.

PADSY lasst sich grundséatzlich nahtlos in vorhandene Rechner- und Netzwerkinfrastrukturen
integrieren. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass in Ausnahmefallen kostenpflich-
tige Anpassungen an der vorhandenen Hard- oder Softwareinstallation erforderlich werden, um
den zuverlassigen Betrieb von PADSY zu gewabhrleisten.

Wenn Sie PADSY mit seinen Anwendungen gemeinsam mit anderen Software-Anwendungen
(die nicht von Medset sind) auf einem Computer betreiben wollen, so muss das System den
jeweils héheren Anforderungen gerecht werden und die Minimalgrof3e des Arbeitsspeichers/der
Prozessorleistung fir jede Anwendung (auch bei Parallelbetrieb) zur Verfliigung stehen. Bei
Nutzung von Computern, die nur den Minimalanforderungen gentigen, kann es zu Performance-
EinbulRen kommen.

Anforderungen an lhren Computer

Allgemein

Bitte beachten Sie, dass Sie zum Offnen und Lesen der Gebrauchsanweisung einen
A PDF-Viewer bendtigen.

Bitte beachten Sie, dass Sie einen Internetzugang benétigen, um die Software herun-
A terladen zu kénnen.

Betriebssystem

Betriebssystemen freigegeben ist. Die Verwendung mit anderen Betriebssystemen
(bzw. anderen Versionen) kann zu unerwiinschten Funktionseinschrankungen flhren
und erfolgt auf eigene Verantwortung.

C Bitte beachten Sie, dass PADSY nur fir die Verwendung mit den unten aufgeflihrten

Tabelle 1: Betriebssysteme

Microsoft Apple

Windows 10 (64 Bit) | macOS 13 — Ventura (64 Bit)

Windows 11 (64 Bit) | macOS 14 — Sonoma (64 Bit)

Windows Server 2019 (64 Bit), | macOS 15 — Sequoia (64 Bit)
Windows Server 2022 (64 Bit), | macOS Tahoe 26 (64 Bit)
Windows Server 2025 (64 Bit), | macOS 27 Golden Gate (64 Bit)
(auch mit ,Windows Terminal Services" und
kompatiblen Systemen)

Hinweis: Die Ansteuerung von lokal angeschlossener Hardware ist bei der Installation von
PADSY auf Serverbetriebssystemen und fur den Einsatz unter ,Windows Terminal Services"
ausgeschlossen.
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Rechner-Hardware

Prozessor

Tabelle 2: Prozessor

macOS Windows

Intel oder Apple Silicon Intel oder AMD (mindestens: 1,8
GHz, empfohlen: Intel Core i3, i5
oder i7 ab 2.0 GHz)

Hinweis: ,Low-Power"/,Low-Cost“-Prozessoren der Intel-Atom/AMD-Fusion-Klasse oder ver-
gleichbare Systeme anderer Hersteller, wie sie haufig fur ,Netbooks“ oder ,Nettops® eingesetzt
werden, sind fir PADSY-Aufnahmestationen nicht geeignet.

Arbeitsspeicher

Tabelle 3: Arbeitsspeicher
64 Bit Systeme
mind. 8 GB (Empfehlung: 16 GB)

Hinweis: Bei Installation von EKG-Management Systemen ist ein gréRerer Arbeitsspeicher von
mindestens 8 GB erforderlich. Fir Installationen auf Windows Terminal-Server sind die verfug-
baren Systemressourcen auf die Anzahl gleichzeitiger Nutzer anzupassen.

Festplattenspeicher

Tabelle 4: Festplattenspeicher

Anwendung Speicherkapazitat

PADSY Installation: | Mind. 2 GB (abhangig von der GrolRe der Daten-
bank)
PADSY ECG: | Ca. 180 kB bis 2 MB / Aufnahme
PADSY Ergo: | Ca. 0,6 MB / Minute (ca. 10 MB / Aufnahme)
PADSY Holter: | Ca. 50 MB / Aufnahme (je nach Rekorder und
Aufnahmetyp: 10 MB — 200 MB / Aufnahme)
PADSY RR: | Ca. 10 kB / Aufnahme
PADSY Spiro: | Ca. 400 kB / Aufnahme

Monitor / Grafik

Tabelle 5: Monitor / Grafik

Funktion Voraussetzung
Aufldsung: | Mind. 1024 x 768 (Empfehlung: > 1440 x 900 Pi-
xel)
Farbtiefe: | Mind. 16 Bit (Empfehlung: 24 Bit / TrueColor)

Hinweis: Fir die Ergo-Spirometrie ist ein 2-Monitor-System erforderlich.

Erforderliche Schnittstellen

Hinweis: Fir Netzwerkinstallationen ist nur ein Dongle fur PADSY-Server erforderlich. Fur vir-
tuelle Umgebungen kann der Dongle alternativ mit einem USB-Deviceserver (s. aktuelle Preis-
liste) eingesetzt werden.

Tabelle 6: Erforderliche Schnittstellen
Anwendung Schnittstelle
PADSY Softwareschutzdongle Mind. USB 2.0
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Anwendung

Schnittstelle

PADSY ECG und PADSY Ergo
ECG Top USB-PC Verstarker:

ECG Top D (CardioPortFour):
ECG Top BT (CardioPortFour):

Mind. USB 2.0
Mind. USB 2.0
Bluetooth, ggf. Mind. USB 2.0

Fahrrad-Ergometer — Ergoselect 4:
Fahrrad-Ergometer — Ergoselect 5:
Ergo-Spirometrie — Innocor:

ECG Air BT (CardioAirPlus): | Bluetooth, ggf. Mind. USB 2.0
ECG Mobile: | Mind. USB 2.0
Bosotron: | Mind. USB 2.0
Tango+: | Mind. USB 2.0
Metrontik BL-6: | Mind. USB 2.0
PADSY Ergo
Laufband-Ergometer — Ergo Top 2: | Mind. USB 2.0

Mind. USB 2.0 oder serielle Schnittstelle
Mind. USB 2.0 oder serielle Schnittstelle
Mind. USB 2.0 oder serielle Schnittstelle

PADSY Holter
liveECG Reader:
ECG Time:
ECG Time S:
ECG Time Saccu:

Mind. USB 2.0
Mind. USB 2.0
Mind. USB 2.0 und Bluetooth
Mind. USB 2.0 und Bluetooth

PADSY RR
Scanlight Ill recorder:
Boso TM-2430 (nur Windows:
PremoPortFour (nur Windows):
Mobil-O-Graph® (Scanlight by IEM):

Mind. USB 2.0 oder serielle Schnittstelle
Mind. USB 2.0
Mind. USB 2.0
Mind. USB 2.0 oder serielle Schnittstelle

RR Time: | Mind. USB 2.0
PADSY Spiro
Spirosound: | Mind. USB 2.0
SpiroFour: | Mind. USB 2.0
Spiro-SP TrueFlow Sensor: | Mind. USB 2.0
Spiro T: | Mind. USB 2.0
Peripherie

Tabelle 7: Peripherie

Peripherie

Voraussetzung

Eingabegerat (erforderlich):

Tastatur und Maus

Drucker:

Windows bzw. macOS kompatibler Drucker oder
Netzwerkdrucker mit einer Aufldsung von mind.
600 dpi

Hinweis: Fir PADSY Spiro und PADSY RR ist die Verwendung eines Farbdruckers empfohlen.

Hinweis: Bei abweichenden Hardware-, Software- oder Konfigurationsvoraussetzungen kon-
taktieren Sie bitte Ihren Medset Ansprechpartner.

Normative und regulatorische Anforderungen

Bitte beachten Sie bei der Inbetriebnahme auf weitere in ihrem Land geltende regulatorische Anforde-
rungen. Wird der Computer oder andere Peripheriegerate innerhalb der Patientenumgebung betrieben,
sind weitere Malinahmen flir die Patientensicherheit erforderlich, wie z.B. der Einsatz von medizinischen
Trenntransformatoren und / oder Schnittstellen- und Netzwerkisolatoren.

Alle verbundenen Gerate missen mindestens die Norm DIN EN 62368-1 erfillen.
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